Priklady skladby rozvadzacov v zmysle podkladov projektovej dokumentacie

Priklad skladby rozvadzac typ RP1, RP2, RP2

Popis MJ MnoZstvo | MnoZstvo | Mnozstvo
RP1 RP2 RP3
Ocelovo-plechova skrina Schrack, IP65, pIné dvere, ks 1 1 1
2000x600x400mm, prieduchy pre nutené vetranie. Panel s
membranovymi vyvodkami zhora 6x25ks , montazny plech
Istic C60H 3P 63A B ks 1 1 1
Prepinac siete UPS /SIET 63A 400V, 16kA ks 1 1 1
Zvodic¢ prepatia FLP-B+C MAXI V/4 ks 1 1 1
Samolepka BLESK-B3 + TROJKOMBINACIA ks 1 1 1
Samolepka uzemnenie ks 1 1 1
Termostat do rozvadzaca pre nutene vetranie ks 1 1 1
Ventilator pre ndtene chladenie — nasavaci / vysavaci s ks 1 1 1
ochrannymi mriezkami a napajacou jednotkou
Dverovy spinac ks 1 1 1
Central stop tlacidlo a istenie a spinanie signalizacie ks 4 4 4
Spina¢ manualne a automatické riadenie 1-0-1 ks 1 1 1
Pradovy chranic¢ ABB, 2-pd6lové, 16 A ks 3 3 8
Pradovy chranic¢ ABB, 4-p6lové, 40 A ks 3 3 3
Stykac¢ 230V AC - 70A elektronicky spinanie v 0 amplitude. ks 3 3 3
S chladi¢om
Hreberové Zlaby 40x40mm m 6 6 6
Kablové prepoje CYA, C, ZZ, M, C, ukoncenie m 80 70 70
Ukoncenie vodicov a kablovych prepojov ks 400 300 200
Isti¢ 16A/C dvojpdlovy s odpinanim N ks 39 39 30
Isti¢ 10A/C dvojpdlovy s odpinanim N ks 16 16 10
Isti¢ 6A/C ks 6 6 6
Zasuvka na DIN listu ks 1 1 1
3pol 2,5mm?2 svorka v rade na DIN listu L,PE,N ks 250 150 100
LED svietidlo typ L2 pre osvetlenie interiéru rozvadzaca ks 1 1 1
Zvodi¢ prepéatia DA-275-DF6 D 230VAC/ s vf filtrom m 1 1 1
Prepatova ochrana, ABB DALI Umax amp, 4kA 48V ks 2 2 2
DIN listy m 6 6 6
ETHERNET - GSM ROUTER, GSM externd anténa 4G ks 1 1 1
ROUTER920 2x DALI universe ks 1 1 1
Podruzny material na rozvadzac ks 1 1 1
Inteligentny napajaci zdroj XITANIUM 165W FULL PROG ALEBO ks 24 20 16

EKVIVALENT, NASTAVENIE PRE PREVADZKOVE PARAMETRE
PROJEKTU




Priklady skladby rozvadzacov v zmysle podkladov projektovej dokumentacie

V nakladoch na kazdy rozvadzac je nutné dalej zohladnit:

e Demontaz povodného rozvadzaca, odpojenie vetiev starého osvetlenia

e Demontaz starych vypinacov osvetlenia a podpornych konstrukcii (drziakov)

e Vyrobu a montdzZ rozvadzaca

e Fotodokumentdaciu skutkového stavu

e ZaSkolenie obsluhy a vyhotovenie protokolu o zaskoleni

e Typova skuska rozvddzaca osvetlenia

e Oznacenie rozvadzaca

e Oznacenie prvkov rozvadzaca podla platnych noriem a predpisov (Stitky, popisky, vystrahy)

e Elektro schémy v tlacenej forme v rozvadzaci a v elektronickej forme

e Vybavenie skrine zasuvkou pre tlacent dokumentaciu

e Vybavenie rozvddzaca uzemnovacou svorkovnicou a pospojovanie podla instrukcii
objednavatela

e Priprava a zriadenie pracoviska pre demontdz povodného rozvadzaca a instaldciu nového
rozvadzaca

e Likvidaciu komponentov povodného osvetlovacieho systému (rozvadzac, kabeldze, vypinace),
dalSich odpadov a obalovych materiadlov, upratanie pracoviska

e Spotrebu spojovacieho materialu - skrutky, zdrhovacie pdsky, podlozky

Pre kazdy typ rozvadzaca je potrebné vypocitané naklady na material a montaz vyplnit do prislusného
pola v subore



