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Pouzité vstupné materialy zavesného systému:

Ocelové lano $est’pramenné norma CSN 024320 TDP CSN 024301 prierez 8mm priemer drotu
0,8, menovitd nosnost’ 33,14 MPA, akost’ pozink. Predpokladané hodnoty previsu napnutia
ocelového lana pri vzdialenosti do 45m a sile napnutia 7,79 kN 0,6m za predpokladu, ze
zatazenie bude cca 60kg. Predpoklad spotreby pre realizaciu:

Spojovaci a kotviaci material: Pozink, trieda pevnosti 8.8 ak nieje Specifikované inak

Material konstrukénych prvok: S235 s povrchovou upravou nater RAL upresni investor
Navrh napinania ocelovych lan

Vykres navrhu 20-235-400 pre realizaciu je potrebny pocet: 37ks

Rozbor kotveni 1 az 4

Kotvenie 1 — vykres kotvenia 20-235-200
(oznacenie v projekte ,,A*)

Kotvenie pomocou kotvy M20x300 pevnost’ 10.9 (zavitova ty¢ + podlozka + pruzna podlozka
+ matica) v pozinku a chemickt kotvu Fischer FIS VL 300, dodrzat’ technologicky postup od
vyrobcu Fischer pre aplikaciu. Otvor bude vyhotoveny do 270mm

Staticky prepocet zatazenia na kotvenie priloha ¢.1, staticky prepocet existujuicej konstrukcie
potrebné vyhotovit pri realizacii a navrhnut dodatocné stuzenia jestvujiiceho objektu.
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Kotvenie 2 — vykres kotvenia 20-235-200
(oznacenie v projekte ,,B)

Kotvenie pomocou kotvy M20x300 pevnost’ 10.9 (zavitova ty¢ + podlozka + pruzna podlozka
+ matica) v pozinku a chemickt kotvu Fischer FIS VL 300, dodrzat’ technologicky postup od

vyrobcu Fischer pre aplikdciu. Otvor bude vyhotoveny do 270mm

Staticky prepocet zat'aZenia na kotvenie priloha ¢.1

Kotvenie je mozné realizovat iba skusobnym vrtom v oblasti aplikacie a statickym posudenim
nosnej podkladovej konsStrukcie. V pripade potreby dodatocne stuzit komin ocelovymi
skruzami. A kotviaci prvok privarit na stuzenie. Vykres navrhu skruze 20-235-300.
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Kotvenie 3 — vykres kotvenia 20-235-500
(oznacenie v projekte ,,C*)

Kotvenie pomocou navarenie rovnobezného nosnika z Profilu U 120 na existujucu ocelovi
konstrukciu. Dizky pomocnych nosnikov pod kotvenie uréit' pri realizicii. Predpokladana
spotreba: 100m na celok. Kotvenie pomocou privarenia na rovnobezny nosnik z Profilu U.
V pripade naklonu kotvenia naklon vytvorit’ navarenim Profilu U 120 na jednu stranu.

Kotvenie 4 — vykres kotvenia 20-235-600
(oznacenie v projekte ,,D*)

Kotvenie pomocou proti platne umiestnenej na vonkaj$ej strane objektu

Staticky prepocet zatazenia na kotvenie priloha ¢.1, staticky prepocet existujucej konstrukcie
potrebné vyhotovit pri realizacii a navrhnut dodatocné stuzenia jestvujiiceho objektu.
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Zaver studie

V usekoch kde je navrhnuté umiestnenie nového osvetlenia dochddza ku kolizii s drobnymi
castami technoldgie (existujice elektrovodi¢e drobné potrubné systémy), ktoré bude potrebné
vyriesit’ pri realizacii nakol’ko nebolo od investora poskytnuté presné projektové zmapovanie
tejto technologie. Tieto zasahy vSak niesu zna¢né a tak realizacia nieje tym ohrozena.

Zoznam priloh

Priloha ¢.1 — staticky prepocet kotvenia 1
Priloha ¢.2 — kusovnik kotveni a zavesov 20-235-700

Priloha ¢.3 — vykresova dokumentécia kotveni a navrhnutého zhrabovania
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