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Druha strana neobsahuje ovladaciu kluku

KUSOVNIK
Poz|  Cislo vykresu Revizia Nézov Dizka [m]| Ks. | Materidl | Hmotnost Iny (daj
1 {20-235-013 Cap 1 11523.1 0,296 kg
2 120-235-008 Vymedzenie 1 PA 6 0,017 kg
3 120-235-007 Vymedzenie 1 PA 6 0,029 kg
4 120-235-006 Hriadel 1 11523.1 0,950 kg
5 120-235-003 Koleso 1 11523.1 | 17,009 kg
6 Skrutka M12x20, DIN 933, Zn 2 Pozink. 0,038 kg
8 Podlozka vel’koplosna 12, DIN 9021, Zn 1 Pozink. 0,024 kg
9 Podlozka plocha 12, DIN 125, Zn 1 Pozink. 0,007 kg
12 Lozisko 6304 d20-D62-B15 1 - 0,041 kg
13 Lozisko 6208 d40-D68-B18 1 - 0,043 kg
14 GN 269-200-V19 1 - 0,082 kg |Pozink
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Nazov vykresu

Normy | s7n en 1090-2+A1-EXC2 Hmotnost _ |
ST EN 150, 13620.6F 18,6 kg Navrh vozikov- uchytenie osvetlenia
STN EN ISO 9013-442 - -
STN EN 22768-mK Formit | List | — —
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