POZNAMKY:

- POPIS VYPNI:

S - SKLO, PP - PLNY PANEL (podrobnejSia 3pecifikacia vid. sprievodna sprava)
- TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA SLUZI AKO PODKLAD PRE DODAVATELA - VYMENA OKIEN
- pohtady na fasadu okien a zasklennych stien je vzdy z exteriérovej strany
- nazvoslovie miestnosti je prevzatté z pdvodnej dokumentécie z roku 1974
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MINIMALNA HODNOTA: Uy = 1,00 W/(m?.K)
RAM: ZASKLENIE: PARAPET EXT: PARAPET INT: TIENENIE:
6-komorovy profil, 3 tesnenia izolacne trojsklo hlinikovy hr. 1,0 mm, plastovy PVC komérkovy, nie
stav. hi 85mm Us = 1,0 W/(m?K) Ug = 0,6 W/(m.K) farba biela farba biela
integrovany radiovy snimac IQRF g=051T =72% bm = 40,8 m bm = 40,8 m
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MINIMALNA HODNOTA: Uy = 1,00 W/(m?.K)
RAM: ZASKLENIE: PARAPET EXT: PARAPET INT: TIENENIE:
6-komorovy profil, 3 tesnenia izolacne trojsklo hlinikovy hr. 1,0 mm, plastovy PVC komérkovy, nie
stav. hi 85mm Us = 1,0 W/(m?K) Ug = 0,6 W/(m.K) farba biela farba biela
integrovany radiovy snimac IQRF g=051T.=72% bm=372m bm=372m
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MINIMALNA HODNOTA: Uy = 1,00 W/(m?.K)
RAM: ZASKLENIE: PARAPET EXT: PARAPET INT: TIENENIE:
6-komorovy profil, 3 tesnenia izolacne trojsklo hlinikovy hr. 1,0 mm, plastovy PVC komdrkovy, exteriérova
stav. hi 85mm Us = 1,0 W/(m?K) Ug = 0,6 W/(m.K) farba biela farba biela al. zallzia
integrovany radiovy snimac IQRF g=051T =72% bm =672 m bm =672 m ruéné ovladanie
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MINIMALNA HODNOTA: Uy = 1,00 W/(m?.K)
RAM: ZASKLENIE: PARAPET EXT: PARAPET INT: TIENENIE:
6-komorovy profil, 3 tesnenia izolacne trojsklo hlinikovy hr. 1,0 mm, plastovy PVC komdrkovy, nie

stav. hi 85mm Us = 1,0 W/(m?.K)
integrovany radiovy snimac IQRF

Ug = 0,6 W/(m?.K)
g=051T, =72%

farba biela
bm =90 m

farba biela
bm =90 m
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MINIMALNA HODNOTA: Uy = 1,00 W/(m?K)
RAM: ZASKLENIE: PARAPET EXT: PARAPET INT: TIENENIE:
6-komorovy profil, 3 tesnenia izolacne trojsklo hlinikovy hr. 1,0 mm, plastovy PVC komérkovy, nie
stav. hi 85mm Us = 1,0 W/(m?K) Ug = 0,6 W/(m.K) farba biela farba biela
integrovany radiovy snimac IQRF g=051T =72% bm=45m bm=45m
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MINIMALNA HODNOTA: Uy = 1,00 W/(m?K)
RAM: ZASKLENIE: PARAPET EXT: PARAPET INT: TIENENIE:
6-komorovy profil, 3 tesnenia izolacne trojsklo hlinikovy hr. 1,0 mm, plastovy PVC komérkovy, nie
stav. hi 85mm Us = 1,0 W/(m?K) Ug = 0,6 W/(m.K) farba biela farba biela
integrovany radiovy snimac IQRF g=051T.=72% bm =6,0m bm =6,0m
CELKOVA DLZKA CELKOVA DLZKA CELKOVY POEET | CELKOVA PLOCHA OKIEN
o PARAPET EXT. PARAPET INT. OKIEN (m?)
< (bm) (bm) (ks)
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164,7 164,7 134 253,89
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