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A. SPRIEVODNA SPRAVA

A.l1 ldentifikacéné Udaje stavby a stavebnika

NAZOV STAVBY: SKLARNE LEDNICKE ROVNE - vymena okien

MIESTO STAVBY: Lednické Rovne, ul. Sklarska 74, okr. Pichov
STAVEBNIK: RONA, a.s. Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
CISLO PARCELY: p.C. 227/4

KATASTRALNE UZEMIE: Lednické Rovne

DATUM SPRACOVANIA: 05/2019

STUPEN: podklad pre dodavatela okien

A.2 ldentifikaéné Udaje projektanta stavby

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Viliam Michalek
HLAVNY INZINIER PROJEKTU: Ing. Viliam Michalek

A.3 Zakladné udaje charakterizujuce miesto stavby
RieSeny objekt je umiestneni na parcele C. 227/4, ktora je vo vlastnictve stavebnika.
Objekt sa nachadza na ul. Sklarka a ul. Mednanska. Ide o vyrobny objekt komplexu sklarni,
kde dbjde k vymene okien z dévodu nevyhovujiceho existujiceho stavu.
Hlavny vstup do komplexu je pristupny z komunik&cie ul. Sklarska, ktora sa nachadza na

p.C. 1271/5 - vid. Schéma polohy fasady vyk. ¢. 101, 102.

A.4 Zakladné udaje charakterizujuce stavbu
Dokumentéacia rieSi vymenu existujucich ocelovych okennych vyplni sjednoduchym
zasklenim (v Casti vypIn polykarbonat, v Casti dréto-sklo) na objekte s p.C. 227/4, ktory je
siCasfou komplexu budov slUziacich sklarmam Lednické Rovne. Celkovy vzhlad objektu
ostane bezo zmeny, novy navrh koreSponduje s existujucim tvarom a delenim fasady.
RieSeny rozsah prac vymeny okennych vyplni je podrobnejSie urCeny vo vykresovej

dokumentacie vyk. € 01_e, 02_e, 03_e

A.5 Prehlad vykonanych prieskumov
Na mieste stavby bola vykonana obhliadka, pri ktorej bol zisteny technicky nevyhovujuci stav

okennych vyplni najma z energetického hladiska.

A.6 Prehlad vychodiskovych podkladov
poZiadavky a zadanie stavebnika
obhliadka pozemku

poZiadavky vyplyvajuce z vykonaného energetického auditu



STN

A.7 Clenenie stavby na prevadzkové subory, stavebné objekty

Stavbu na ktorej sa rieSi vymena okien tvori jeden objekt: Objekt p.C. 227/4

A.8 Vecné a ¢asoveé vazby stavby na okolitd vystavbu

Stavba nema Ziadne vecné ani Casové navaznosti na okolitu vystavbu.

A.9 Celkovy cas vystavby, zacatie a ukoncenie stavby

Bude presnejSie urcené investorom nasledne podla jeho zamerov a realizacnych moznosti.

A.10 SkuSobna prevadzka a cas jej trvania

Stavba nebude mat skisobnu prevadzku

A.11 Statistické udaje stavby

- celkom vybUdranych okennych vyplni: cca 727,12 m2



B. TECHNICKA SPRAVA

B.1 Charakter Uzemia vystavby

B.1.1 Zhodnotenie staveniska

RieSeny objekt je umiestneni na parcele C. 227/4, ktora je vo vlastnictve stavebnika.
Objekt sa nachadza na ul. Sklarka a ul. Mednanska. Ide o vyrobny objekt komplexu sklarni,
kde dbjde k vymene okien z dévodu nevyhovujiceho existujiceho stavu.

Hlavny vstup do komplexu je pristupny z komunik&cie ul. Sklarska, ktora sa nachadza na

p.C. 1271/5 - vid. Schéma polohy fasady.

B.2 Celkové urbanistické, architektonické a stavebné rieSenie

B.2.1 Urbanistické a architektonické rieSenie

Komplex budov sltZiacich na vyrobu sklarskych vyrobkov bol postaveny cca v roku 1975.
Kde postupom Casu pocas zmeny vyrobnych postupov bolo pridavanych viacero objektov
sliZziacich ako sklady pre r6zne potreby vyroby.

Sucasfou komplexu je objekt na p.C 227/4 ktory sluzi ako suCast vyroby sklarskych
vyrobkov ale aj ako zazemie pre vyrobnych a administrativnych zamestnancov. Na tomto
objekte sa rieSi vymena existujicich okennych vyplni, ktoré st v technicky nevyhovujucom

stave.

B.2.2 Stavebné rieSenie

B.2.1.1 Sacasny stav

Sucasny stav okennych konstrukcii vrieSenom objekte je z energetického hladiska v
nevyhovujucom stave. Ide o ocelové ramy, ktoré maju vysokd tepelnd vodivost, ktoré su
vyplnené jednoduchym zasklenim v Casti vyplnene polykarbonatom pripadne drétosklom.
Cast okennych kridiel je z dreva, ktoré je z exteriéru oplechované. Celkovy stav okenny

konstrukcii je nedostatocCny.

B.2.1.2 BUracie prace
Na pozemku sa nenachadzaju Ziadne objekty urCené na asanaciu. D6jde len k vymene
okennych vyplni a s tym spojenych stavebnych Uprav. Pri odstraneni okien parapetov a Zalzii
je potrebné uvazZovat sleSenim, pripadne mobilnou plosinou. V niektorych Castiach objektu

nebude moZnéd demontéa? s interiérovej strany.

B.2.1.3 Navrhovany stav
vyplne otvorov

V Casti objektu AB su navrhované okenné konstrukcie so Specifikaciou:



- okenny profil: navrhovany je 6-komorovy plastovy okenny profil so stredovym
tesnenim, profil obsahuje celkovo 3 vymenitelné tesnenia, celkova stavebna

hibka profilu je 85 mm, Stc&initel prechodu tepla ramu Ur = 1,00 W/(m2.K).

- zasklenie: bude pouzité izolacne trojsklo so sucinitelom prechodu tepla Ug = 0,6
W/(m2.K) s celkovou priepustnosfou energie sinecného Ziarenia g = 0,50 aso
svetelnou priepustnosfou Lr = 71% v zlozeni 4/16/4/16/4 s celkovou hr. 44 mm

plnené argénom s distancnym ramcekom SWISSPACER U

- parapet interiér: plastovy komérkovy parapet z materialu PVC

- parapet exteriér: hlinikovy parapet vyrobeny z ohybaného hlinikového profilu hr.

1,0 mm, s pohladovou vyskou nosa 25mm a sklonom 5 °

- snimac otvarania: Snimanie otvorenia okna na zaklade polohy pomocou troj-
osého akcelerometra resp. magnetického kontaktu. Komunikacia na frekvencii
868MHz vyuZitim technoldgie IQRF. Napdajanie uZivatelsky vymenitelnou batériou.
Modul redlneho &asu a pamat na zaznamenanie dizky otvorenia okna. NFC pre
priradenie do riadiaceho systému a konfiguraciu. Teplotné cCidlo pre kontrolné

meranie teploty a ako sicast proti mrazovej ochrany.

- Zalazie exteriér: hlinikové lamely tvaru pismena ,,C*“ so Sirkou lamely 50 mm

s manualnym ovladanim

V Casti objektu VM st navrhované okenné konstrukcie so Specifikaciou:

- okenny profil: navrhovany je 5-komorovy plastovy okenny profil so stredovym
tesnenim, profil obsahuje celkovo 3 vymenitelné tesnenia, celkova stavebna

hibka profilu je 70 mm, Stc&initel prechodu tepla ramu Ur = 1,10 W/(m2.K).

- zasklenie: bude pouzité izolacne trojsklo so sucinitelom prechodu tepla Ug = 0,7
W/(m2.K) s celkovou priepustnosfou energie sinecného Ziarenia g = 0,50 aso
svetelnou priepustnosfou Lr = 71% v zloZzeni 4/12/4/12/4 s celkovou hr. 36 mm

plnené argébnom s distancnym ramcekom AL

- parapet interiér: neuvazuje sa

- parapet exteriér: hlinikovy parapet vyrobeny z ohybaného hlinikového profilu hr.

1,0 mm, s pohladovou vyskou nosa 25mm a sklonom 5 °



- snimac otvarania: Snimanie otvorenia okna na zaklade polohy pomocou troj-
osého akcelerometra resp. magnetického kontaktu. Komunikacia na frekvencii
868MHz vyuZitim technoldgie IQRF. Napdajanie uZivatelsky vymenitelnou batériou.
Modul redlneho &asu a pamat na zaznamenanie dizky otvorenia okna. NFC pre
priradenie do riadiaceho systému a konfiguraciu. Teplotné cCidlo pre kontrolné

meranie teploty a ako sicast proti mrazovej ochrany.

- ZallGzie exteriér: neuvazuje sa

- plny panel: nepriehladna vypln Casti okennych segmentov bude rieSena PVC

izolacnym panelom hr. 36 mm so sucinitelom prechodu tepla U = 0,87 W/(m2.K)

Vietky vyplnové konstrukcie vyhotovif az po zamerani skutoCnych rozmerov na
stavbe. Styk okennych konstrukcii zhotovit podla STN 73 3134. Montaz okennych vyplni
v objekte VM je potrebne zvacsej Casti prevadzat z exteriérovej strany ateda bude
nutné leSenie, pripadne mobilna plosina na samotné osadenie a kotvenie okennych

konstrukcii.

B.3 Starostlivost o Zivotné prostredie

B.3.1. Hluk
Rozsah prac, ktory riedi tAto dokumentacia nema vplyv na zvy3enie hlady hluku v tzemi.
B.3.2. Emisie

Rozsah prac, ktory riedi tAto dokumentacia nema za nasledok zvysenie produkovanych emisii.
B.3.3. Odpadové hospodarstvo

B.3.3.1. Nakladanie s odpadmi vznikajicimi pocCas realizacie

Spracované podla zakona 223/2001 Z.z. oodpadoch aozmene a doplneni
niektorych zakonov, zdkona 79/2015 Z.z. o odpadoch a ozmene a doplneni niektorych
zakonov , vyhlasky MZP SR ktorou sa ustanovuje katalég odpadov €. 365 / 2015 Z.z.

PoCas vymeny okennych konstrukcii vznikne viacero druhov odpadov, pricom
spbsob nakladania stymito odpadmi musi byt zostladeny s platnymi legislativnymi
ustanoveniami v oblasti odpadového hospodarstva.

Pred zaCatim vystavby nadviaze zhotovitel stavby prostrednictvom investora zmluvny
vztah s firmou, ktora je sp6sobila nakladaf s nebezpecnym odpadom na zaklade rozhodnutia
OU ZP. Pri nebezpe&nych odpadoch nad 100kg sa uzavrie zmluvny vztah s prislusnou firmou.

Po uvedeni stavby do uZivania nadviaze investor stouto firmou zmluvny vzfah
o odvoze alikvidacii vzniknutého odpadu v priebehu uZivania stavby ajeho dalSou

prevadzkou.



Cislo skupiny

Nazov skupiny

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii
Cislo _
. Nazov podskupiny
podskupiny
1701 Betdn, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika
Cislo druhu Kategoria Mnozstvo
Nazov druhu odpadu
odpadu odpadu [t]
170101 Beton @] 0,200
170102 Tehly @] 0,100
Zmesi beténu, tehal, obkladaciek, dlaidic a
17 01 07 @) 0,05
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
Cislo _
. Nazov podskupiny
podskupiny
17 02 Drevo, sklo a plasty
Cislo druhu Kategoria Mnozstvo
Nazov druhu odpadu
odpadu odpadu [t]
1702 01 Drevo @] 1,100
17 02 02 Sklo O 6,050
Cislo .
) N&azov podskupiny
podskupiny
1704 Kovy (vratane ich zliatin)
Cislo druhu Kategéria MnozZstvo
Nazov druhu odpadu
odpadu odpadu [t]
17 04 05 Zelezo a ocel @) 2,150
Cislo
. Nazov podskupiny
podskupiny
17 05 Vykopy
Cislo druhu| Nazov druhu odpadu Kategoria Mnozstvo
odpadu odpadu [t]
17 05 06 Vykopova zemina ina @] 0,0
Cislo
. Nazov podskupiny
podskupiny
17 06 Izolaéné materialy a stavebné materidly obsahujlice azbest




Cislo druhu Kategéria MnoZstvo
Nazov druhu odpadu

odpadu odpadu [t]
Izolacné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06
17 06 04 O 0,050
03
Cislo
. Nazov podskupiny
podskupiny
17 08 Stavebny material na baze sadry
Cislo druhu Kategoria Mnozstvo
Nazov druhu odpadu
odpadu odpadu [t]
17 08 02 Stavebné materialy na baze sadry iné ako v 17 08 01 @] 0,250
Cislo _
. Nazov podskupiny
podskupiny
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
Cislo druhu Kategoria Mnozstvo
Nazov druhu odpadu
odpadu odpadu [t]

ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako
17 09 04 O 0,250
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Kategoria : O - ostatny
Z - zvlastny
N - nebezpecny
Na zhromazdovanie odpadov, ktoré vznikni pocas vystavby objektov je navrhnuty:

velkoobjemovy kontajner /Vok/
Odber odpadov bude predbeine zmluvne zabezpeceny s firmou, ktora tento

bezpelne odvezie na najblizdiu skladku, pripadne to investor za zmluvni s dodavatelom okien.

B.3.3.2. Predpoklad vzniku odpadov po dokonceni vymeny okien

Po realizacii vymeny okien nevznika dalsi odpad, ktory produkuje samotny objekt.

B.3.3.3. Nakladanie s odpadmi vzniknutymi pocas prevadzky objektu
Odpady je potrebné zhromazdovaf oddelene. V pripade vzniku nebezpecnych
odpadov tieto musia byt oznacené vystraznou znaCkou na nadobach, ktoré treba skladovat
v prestreSenom priestore max. po dobu jedného roku.
Pri nedodriani platnych legislativnych predpisov méZe organ Statnej spravy ulozit

pbévodcovi odpadov pokutu.




B.3.3.4. Zabezpecenie suladu s legislativou v oblasti odpadového hospodarstva
V zmysle platnej legislativy v oblasti odpadového hospodarstva vzniknutych odpadov,
vyplyva povinnost zabezpecit nasledovné:

Viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstvach vzniknutych odpadov,
ich uskladneni, vyuziti alebo zneSkodneni v zmysle 819 ods. 1 pism. g/zdkona
C.223/2001 o odpadoch

Vyiit vzniknuté odpady, ako zdroj druhotnych surovin alebo energie vo
vlastnej Cinnosti/ v pripade moznosti/ v zmysle §19 ods. 1 pism. d/zakona
C.223/2001 o odpadoch

Zabezpecit zneskodnenie odpadov v stilade s 819 ods. 1 pism. f/ zakona
C.223/2001 zakona o odpadoch

Okrem horeuvedenych povinnosti ma pévodca v pripade vzniku nebezpecnych
odpadov zabezpecit esSte nasledovné:

Vypracovat prevadzkovy poriadok pre skladovanie nebezpecnych odpadov
a havarijny plan o povinnosti v pripade havarie pri manipulacii s
nebezpecnym odpadom

Pri nakladani s nebezpecnym odpadom vybavit sihlas na nakladanie s
nebezpecnym odpadom vydany prislusnym organom Statnej spravy v
odpadovom hospodarstve v zmysle § 7 zakona ¢.223/2001 o odpadoch

B.3.3.5. Ohrozenie Zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vznikna pri vystavbe objektu, alebo pri samotnej
prevadzke, nie je predpoklad ohrozenia Zivotného prostredia, pokial sa budu vzniknuté druhy
odpadov zhromaidovat a skladovat oddelene na vycClenenom mieste, kde budu
zabezpecené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému Uniku do okolia.

Pévodca mdéze zabezpecit vyuzitie alebo zneSkodnenie vietkych druhov odpadov
bud samostatne, alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatelskej organizacie —, ktora
zabezpecli prepravu a zneSkodnenie vsetkych druhov odpadov na zaklade platnych
povoleni vydanych prislusnymi organmi Statnej spravy.

Pévodca odpadov ma moznost uskladnenia vybranych recyklacnych druhov odpadu
(betdn, tehly, drevo zemina ...) na recyklacnej skladke. Takyto odpad by mal byt triedeny,
nesmie obsahovat nebezpecné latky, s max. znecistenim do 10% odoberanej hmotnosti.
Uskladnenie recyklacného odpadu zabezpecuje zmluvna dodavatelska firma.

- vyhlaska €. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch

- vyhlaska &. 509/2002 Z.z., ktorou sa meni a doplfia vyhlaska &. 283/2001 Z.z. o vykonani
niektorych ustanoveni zakona o odpadoch

- vyhlaska &. 129/2004 Z.z., ktorou sa meni vyhlaska MZP SR &. 283/2001 Z.z. o vykonani
niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni vyhlasky ¢. 509/2002 Z.z.

- vyhlaska C. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov

- vyhlaska €.129/2004 Z.z., ktorou sa meni vyhlaska €. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje
Katalog opadov v zneni vyhlacky ¢. 409/2002 Z.z.

- zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- zakon &. 409/2006 Z.z. Upiné znenie zakona &. 223/2001 Z.z. o odpadoch a doplneni

niektorych zakonov



B.4 Starostlivost o bezpecnost prace a technickych zariadeni

Pri realizacii je potrebné dodriziavat zasady bezpecCnosti prace vzmysle zakona C.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, vzmysle vyhlasky 374/90 Zb. o bezpecCnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach a vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z.z..

Pracovnici musia byf oboznameni so zasadami bezpecnosti pri praci, budd pouzZivat
pracovny odev azodpovedajuce pracovné a ochranné pomdcky. Akukolvek zmenu oproti
PD je potrebné konzultovaf so spracovatelom dokumentacie. Na stavenisku ako i v
samotnych priestoroch planovanej rekonstrukcie bude potencialny zhotovitel v plnom
rozsahu reSpektovat :

- zakon ¢. 59/82 zb. o zakladnych poziadavkach na BOZP a hygienu prace

- vdeobecné platné technické a technologické poZiadavky, normy pre dany charakter prac
a vyhlasku ¢. 484/90 zb.

- zakonnik prace a nariadenie viady ¢.223/88 zb.

- vyhlasku &. 374/90 zb. SUBP a SBU o bezpecnosti prace

- zakon ¢ 96/92 zb. o starostlivosti o zdravie ludu

- zdkon ¢. 174/68 zb. o statnom odbornom dozore nad bezpecnosfou prace, vzneni
neskordich predpisov, hlavne zakona C. 256/94 zb. a zakona C. 42/72 zb.

- zakon €. 272/94 Z.z., o ochrane zdravia ludi

- z&kon &. 256/94 7.z, ktorym sa doplfia a meni zakon &. 174/68 zb.

- bezpeclnostné predpisy pre pracu na el. zariadeniach, vyhl. ¢. 51/78 zb.

- bezpecnostné predpisy vyplyvajice z STN

Vypracoval: Ing. Viliam Michalek 06 / 2019



Priloha €. 1 Fotodokumentacia existujiiceho stavu
Objekt AB - vykres €. 01 e
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Objekt VM pohlad z dvora - vykres €. 02_e

OS11-12
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0S13-14

0§12 -13

0S15-16

0§14 -15
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OS 16 -17

0S18-19

OS17-18

0S19-20
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0§ 20-21
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Objekt VM pohl'ad z ulice Mednanska - vykres €. 03_e
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