SP6S0B UCHYTENIA: KANALIS,

SP3SOB OVLADANIA: ZAP/VYP, DALI

KRYTIE: IP65

MECHANICKA ODOLNOST: 1K08

NAZOV: GZN2

TYP SVETELNEHO ZDROJA: LED

PRIKON: 150W
SVETELNY TOK: 21000lm

SP6SOB UCHYTENIA: NOSNY GARNIZOVY SYSTEM
SP8SOB OVLADANIA: ZAP/VYP, DAL

NOSNY GARNIZOVY SYSTEM

' .
m ZONA 500Lx
' .
' .
m ZONA 1501x
|: :| REFERENCNY USEK, VYPOCET DIALUX
B PY NAPAJANIE: L1,L2,L3, N, PE, DALI
= ROZVADZAC RK1 KRYTIE: IP66
- UPS ZALOZNY ZDROJ NAZOV: RK2
UPS RKZ M
® NAPAJANIE: +,-, PE
KRYTIE: IP66
NAZOV: Z2NO&4 . .
TP SVETELNELO Z0ROJA. LED (o] AKTIVACNE TLACIDLO, DALI, NA POVRCH, IP65
PRIKON: 58W
—— SVETELNY TOK: 8000lm o MULTISENZOR DALI, STROPNY IP65

NAPAJANIE SVIETIDIEL, KABEL HOSRNF5x2.5

DALI ZBERNICA, KABEL JYSTY 2x2x0,8

EL.ROZVODY UPS, KABEL N2XH-0 S5xL

NAPAJA

NAPAJA

NIE SVIETIDIEL OPVC-JZ 13x2.5

NIE SVIETIDIEL OPVC-JZ 7x2.5

KRYTIE: IP65

MECHANICKA ODOLNOST: 1K08 NAPAJANIE NUDZOVYCH SVIETIDIEL N2XH-0 3x1.5

DATOVA LINKA MEDZI ROZVADZACMI OSVETLENIA

3 . L
=i NAZOV: Z4N12 NOSNY STLP 6,5m
TYP SVETELNEHO ZDROJA: LED
PRIKON: 95W

SVETELNY TOK: 12480lm
SP6SOB UCHYTENIA: KONZOLA NA POVRCH

SPSOB OVLADANIA: ZAP/VYP, DALI
KRYTIE: IP65

MECHANICKA ODOLNOST: 1K08

SVIETIDLO NUDZOVE, STROPNE

=
% NOSNY STLP PRI STENE
>«
)

SVIETIDLO NUDZOVE, NASTENNE

POZNAMKA:

V3etky svietidla a kable budu nové.

Hlavné kablové trasy zostavaju pévodné, prepoje od rozbo€ovacich krabic k svietidldm budu nové.
V rozvadzaci RP1-RP3 sa doplini nova pristrojova napli podla vykresov "Prehladova schéma
rozvadzaca".

NAPATOVA SUSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S
=24V

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA (kapitola 411)
Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpecena:

z&kladnou izol4ciou Zivych Casti, alebo zdbranami alebo krytmi v sulade s prilohou A
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpecena:
ochrannym pospajanim a samocinnym odpojenim napajania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITA ALEBO ZOSILENA IZOLACIA (kapitola 412)
Zakladna ochrana je zabezpecena: zakladnou izolaciou

Ochrana pri poruche je zabezpecena: pridavnou izolaciou, alebo

Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpecena:

zosilnenou izolaciou medzi zivymi ¢astami a pristupnymi ¢astami

Ochranné opatrenie: MALE NAPATIE SELV a PELV (kapitola 414)
Z&kladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpe€ena v zmysle kapitoly 414.2

C.R.| DATUM POPIS ZMENY VYPRACOVAL PODPIS KONTROLOVAL | PODPIS

PECIATKAA PODPIS: . = = =~ PECIATKA APODPIS: . = = =~

LIGHTECH

PROJEKTY — INZINIERING — AUDITY —
OSVETLENIE

LIGHTECH, spol. s r.o.

Stara Vajnorska, 831 04 Bratislava - SLOVAKIA
tel: 00421 2 63 811 070

e-mail: lightech@lightech.sk
http://www.lightech.sk

arivod_stloXensho vzguchy

privod ho plvny.
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PROJEKCNY TIM v, PROJEKCNY TIM i
OSVETLENIE: Ing. EDUARD KACIK ELEKTROINSTALACIA: DATUM: 06 / 2019
Ing. RICHARD KACIK =
Ing. MATUS VYDRNAK OKRES: TRENCIN
Ing. RICHARD KVINTA —
CisLO ZAKAZKY: 19-078
ZODPOVEDNY PROJ. ZODPOVEDNY PROJ. v, .
OSVETLENIE: Ing. RICHARD KVINTA | ELEKTROINSTALACIA: | Ing. EDUARD KACIK STUPEN: RPD
CISLO PROJEKTU ,
INVESTOR: RONA, a.s., INVESTORA LIGHTECH FORMAT: 8x A4
AKCIA: , , , MIERKA: 1:100
SYSTEM OSVETLENIA VYROBNYCH JEDNOTIEK
- CISLO OBJEKTU: -
NAZOV OBJEKTU:
l. ETAPA ARCHIVNE &fsLO: 19-078
PRILOHA: , ,
VYROBNA LINKA - PECE 6,7 CISLO PRILOHY: E3

Tato dokumentacia, vratane vSetkych priloh, sa stava, po uhrade zmluvnej ceny, vlastnictvom investora okrem
toho duSevného vlastnictvom projektanta, ktoré ma samostatne chranené podla autorského zakona ¢€.185/2015

Z.z. v zneni neskorSich predpisov.*




